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一、概述

该仪器是指压差为 0.69MPa的滤失量测定仪。主要用于测定钻井液的滤失量

和获得滤失后形成的滤饼。广泛用于各大油田，地质勘探和实验室的钻井液

分析和测定。

二、型号及规格

三、仪器的主要技术参数

主要技术参数

序 号 名 称 技术参数

1 有效滤失面积 45.6cm2

2 工作压力 0.69MPa

3 钻井液注入量 350ml/只

序号 型号及规格 名 称 不同配置处

1 ZNS-5A 中压滤失仪 一套钻井液杯

2 SD6A 多联中压滤失仪 六套钻井液杯
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四、仪器的结构及工作原理

该仪器由以下部分组成

（一）钻井液杯：由钻井液杯体、顶盖、杯底、滤网、密封垫等组成。见（图一）通常顶盖

9由压紧螺杆与仪器支架相连接。

（图一）钻井液杯组件结构图

（表一）钻井液杯组件结构明细表

序 号 编 号 名 称 数 量

1 ZNS-5A·01-01 滴水管 1
2 ZNS-5A·01-02 杯底 1
3 ZNS-5A·01-03 橡胶圈 1
4 ZNS-5A·01-04 滤网压圈 1
5 987 中速中性滤纸φ90 1
6 ZNS-5A·01-05 滤网 1
7 ZNS-5A·01-06 钻井液杯体 1
8 ZNS-5A·01-07 圆柱销 2
9 ZNS-5A·01-08 顶盖 1
10 ZNS-5A·01-09 密封垫 1
11 ZNS-5A·01-11 输气接头 1
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（二）减压阀组件：

（图二）减压阀组件结构图
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（表二）减压阀组件结构明细表

序号 编 号 名 称 数量

1 ZNS.01-02 连通阀杆 1
2 ZNS.01-03 浮动阀芯 1
3 GB3452.1-82 “O”型密封圈（φ6×1.9） 2
4 ZNS.01-04 螺帽 1
5 ZNS.01-05 低压室压圈 1
6 ZNS.01-06 膜片 1
7 ZNS.01-07 调压盘 1
8 ZNS.01-08 调压手柄 1
9 ZNS.01-09 调压螺杆 1
10 ZNS.01-10 减压阀盖 1
11 ZNS.01-11 弹簧压板 1
12 GB308-77 钢球 1
13 ZNS.01-12 调压弹簧 1
14 GB172-86 精制六角螺母M6 1
15 GB95-85 精制小垫圈 d=6 1
16 ZNS.01-13 弹簧底板 1
17 ZNS.01-14 弹性垫圈 1
18 GB3452.1-82 “O”型密封圈（φ11×1.9） 7
19 ZNS.01-15 气源接头 1
20 ZNS.01-16 60目滤网 2
21 ZNS.01-17 过滤棉 1
22 ZNS.01-18 200目滤网 1
23 ZNS.01-19 减压阀座 1
24 ZNS.01-20 阀芯压帽 1
25 ZNS.01-21 调压密封圈 2
26 ZNS.01-22 阀芯 1
27 ZNS.01-23 高压室座垫 1
28 ZNS.01-24 高压室弹簧座 1
29 ZNS.01-25 高压室弹簧 1
30 ZNS.01-26 高压室阀杆 1
31 ZNS.01-27 密封垫 1
32 ZNS.01-28 压帽 1
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（三）ZNS-5A型滤失仪结构图及明细表

（图三）滤失仪结构图

（表三）滤失仪结构明细表：

序号 编 号 名 称 数量 备注

1 ZNS-5A·00-01 架子 1
2 ZNS-5A·00-02 名牌 1
3 ZNS-5A·00-03 量筒座 1
4 N6.01.03-04 星形手把 1
5 ZNS-5A·00-04 支撑杆 1
6 25ml 量筒 1
7 ZNS-5A·00-06 半球体 1
8 ZNS-5A·00-07 连接帽 1
9 ZNS-5A·00-08 压紧螺杆 1
10 ZNS-5A·00-09 固定套 1
11 GB71-85 紧定螺钉M5X12 1
12 ZNS-5A·00-10 手柄 1
13 短低压胶管 1
14 ZNS-5A·00-11 放气阀杆 1
15 ZNS·01 减压阀组件 1
16 ZNS·02 打气筒组件 1 可配其他气源

17 ZNS-5A·01 钻井液杯组件 1
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（四）SD6A型六联滤失仪结构

（图四）六联滤失仪结构图

（表四）六联滤失仪结构明细

5、工作原理

该仪器是将一定量的钻井液，注入筒状钻井液杯中，上紧杯盖，接通气源

将压力调至 0.69MPa打开放气阀,气源进入钻井液杯中。仪器的过滤面积为

45.60±0.60cm2（1±0.1in2）。记下滤失时的时间，滤失后的滤失量和制取

的滤饼。

序号 编 号 名 称 数量 备注

1 SD·6A-01 架子 1
2 ZNS-5A·00-03 量筒座 1
3 N6.01.03-04 星形手把 1
4 ZNS-5A·00-04 支撑杆 1
5 量筒 25ml 6
6 ZNS-5A·01 钻井液杯组件 1
7 ZNS-5A·00-10 手柄 1
8 ZNS-5A·00-07 针阀 1
9 SD·6A-03 通气管 1
10 ZNS-5A·00-09 橡胶管 1 1
11 ZNS-5A·00-05 减压阀插头 1
12 ZNS·01 减压阀组件 1
13 低压胶管 2 1
14 SD·6A-04 气源接头 1
15 25×1.6MPa 减压器 1 可配其他气源

16 减压器调压手柄 1
17 ZNS.01-04 浮动阀芯 1
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五、仪器的操作：

1、要确保钻井液杯各部件，尤其是滤网清洁干燥，也要确保密封圈未变形

或损坏。

2、取出仪器支架部分，见（图一）检查支架上的钻井液杯顶盖（9）内是否

放入橡胶圈（3）。将仪器放平。

3、对 SD6A型六联滤失仪，关闭（图四）所示针阀（8）和所有浮动阀芯（17）

（图五）操作示意图

4、对 ZNS-5A型滤失仪，按（图六）所示，检查减压阀组件的气源接头（20）
内“O”型密封圈（φ11×1.9）是否完好无损。将气源输气管的连接螺母接

在减压阀组件气源接头（20）上旋紧，调压手柄处于自由状态 。将打气筒

充气至 1MPa。

（图六）ZNS-5A滤失仪操作示意图
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5、对 SD6A 型六联滤失仪，按（图七）所示，使放气阀处于关闭状态（自

后向前推到底）。将减压器安装于气瓶上拧紧螺母。使调压手柄处于未加压

状态。打开气瓶气源手柄，调整减压器调压手柄，使减压器压力达到 1MPa。

（图七）六联滤失仪操作示意图

6、钻井液杯按以下顺序组装使用，将底盖（2）内放入橡胶圈（3）、滤网压

圈（滤网一体）（4）、滤纸（5）、橡胶圈（3）。钻井液杯体（7）上有两圆柱

销（8）使其对准底盖（2）两开口放入逆时针拧紧。将一定量的约（350ml）
钻井液注入钻井液杯内至刻线。见（图八）

（图八）钻井液杯操作示意图

7、将注入钻井液的钻井液杯按（图三、四）所示放于支架上，顺时针方向

旋转（图三）所示手柄（12）或（图四）所示手柄（7），使（图一）所示顶

盖（9）和钻井液筒垂直方向压合密封。
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8、按（图三、四）所示，将干燥的量筒放在排出管下面的量筒座上，松开

星形手把，调整量筒适当高度对准钻井液杯滤水口处拧紧星形手把用来接收

滤液。

9、顺时针方向慢慢旋转减压阀调压器手柄，将压力调至 0.69MPa。见（图

九）

（图九）减压阀操作示意图

10、打开减压阀（图十）所示浮动阀芯，压力表指针波动或有气流声进入钻

井液杯或通气管。对于 ZNS-5A型滤失仪滤失开始。

11、对于 SD6A型六联滤失仪，再打开欲测钻井液杯相对应（图四）所示浮

动阀芯螺帽（17），待指针开始波动或有气流声进入钻井液杯时启动秒表，

记录滤失时间。

（图十）操作示意图

12、以毫升为单位记录滤液的体积（精确到 0.1毫升）并作为 API滤失量，

同时记录钻井液样品的初始温度℃（℉），保留滤液用作化学分析。

13、实验完毕，对于 ZNS-5A 型滤失仪，关闭（图十一）减压阀浮动阀芯，

（此时钻井液杯内余气排出）

14、对于 SD6A六联滤失仪将（图四）所示浮动阀芯自后向前推，关闭气源

（此时钻井液杯内余气排出）。

（图十一）操作示意图
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15、在确定杯内压力全部被放掉的前提下，顺时针方向旋转（图三）所示手

柄（12）或（图四）所示手柄（7），提起钻井液杯顶盖从支架上取下钻井液

杯，倒掉钻井液，要小心地拆开钻井液杯组件，并取下滤纸尽可能减少滤饼

的损坏。用缓慢流水冲洗滤纸上的滤饼。

16、留取制好的滤饼，将部件清洗干净并烘干。

17、实验完毕。关闭总气源，对于 SD6A六联滤失仪将（图四）所示打开针

阀（8）。对于 ZNS-5A滤失仪，打开（图二）减压阀阀芯（5），放掉系统内

余气。松开减压器和减压阀组件调压手柄，使手柄处于自由状态。

：严禁使用氧气。

拆卸钻井液杯和气源之前必须放掉余气。

：仪器使用完毕要将调压手柄松开。

六、仪器的维护与保养

1、仪器放置和使用环境温度不得高于 60℃，以防高温使结构零件变形，损

坏，造成工作失灵。要确保通气孔内清洁、无杂质、密封面无损伤。

2、要求实验员熟悉全部操作过程和操作时可能出现的情况，按操作程序操

作。

3、仪器使用要确保钻井液杯各部件，尤其是滤网清洁干燥，也要保证密封

垫不变形 。

4、调节压力时不能将压力调至超过压力表总量程的 2/3。

5、调压时，一定要逐渐加压，以防止损坏压力表，不得敲击压力表。

6、仪器使用完毕一定要将钻井液杯、减压阀、输气管、减压器等所有内部

的气体放掉。

7、减压阀在放置时要将调压手柄处于非压紧位置，调压弹簧处于自由状态。

8、调压手柄螺栓处，应定期旋下涂上润滑脂，以达防锈和调压灵便的目的。

9、输气胶管严禁与腐蚀性介质相接触，不得有硬器敲击和利刃划伤等现象。

10、在确保钻井液杯内部压力全部被放掉的前题下，才能打开钻井液杯。

11、气源严禁使用氧气。

12、要按时检查和更换橡胶密封圈。

13、当移动、维修或保养仪器时。要轻拿、轻放，以免造成部件变形影响精

度和使用。

14、当移动、维修或保养仪器时，要切断气源。
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七、仪器的运输与储存

仪器的运输与储存应符合于 JB/T9329-1999 标准。产品应储存在通风的室

内，室内空气中不含有能引起器件腐蚀的杂质。

八、故障的判定与排除

序号 故障 原因 排除方法 图示

1 减 压 阀

在 加 压

过 程 中

压 力 表

指 针 自

动上升。

减压阀组件

的减压阀芯

漏气。

见（图二），应

逆时针打开减

压阀盖（11），

逆时针卸下压

帽（33），上紧

阀芯压帽或更

换密封垫圈。

密封垫圈阀芯压帽

2 实 验 过

程中，减

压 阀 的

放 气 阀

漏气。

①放气阀杆

（Φ6×1.9）

“O”型密封

圈损坏。

①逆时针打开

浮动阀芯螺帽，

抽出浮动阀芯。

更换（Φ6×

1.9）“O”型密

封圈。

3 钻 井 液

杯 滴 水

管 处 有

钻 井 液

溢出。

①滤纸破裂。

②滤网扎破

滤纸。

①更换新滤纸

(注意滤纸不要

弄湿)

②滤网有毛刺，

整平滤网毛刺。

4 钻 井 液

杯 体 与

杯 底 处

有 钻 井

液溢出。

钻井液杯杯

盖松动，（图

三）所示手柄

（12）或（图

四）所示手柄

（7）未拧紧。

拧紧（图三）所

示手柄（12）或

（图四）所示手

柄（7）。

5 见 （ 图

二）。放

气 阀 不

能 将 杯

内 余 气

放完。

放气阀孔堵

塞。

应用细钢丝疏

通放气阀孔或

卸掉钻井液杯

用慢加压的方

法将堵塞处用

气体打开。
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九、随机配件、工具、主要零部件及技术文件一览表

（一）随机配件、工具：

（二）主要零部件：

（三）技术文件：

序号 名称及规格 单位 数量 备 注

1 钻井液杯组件 套 6 ZNS-5A滤失仪配 1套
2 减压阀 套 1

3 减压器 套 1 ZNS-5A滤失仪不配

4 量筒（25ml） 支 6 ZNS-5A滤失仪配 1支
5 PH试纸 本 3

6 987滤纸（φ90） 盒 1

7 呆扳手 只 1

8 “O”型密封圈（φ6×1.9） 只 15 ZNS-5A滤失仪配 10只
9 “O”型密封圈（φ11×1.9） 只 5

10 “O”型密封圈（φ22×2.4） 只 2 ZNS-5A滤失仪不配

11 塑料量杯（500 ml） 只 1

12 打气筒装置 套 1 SD6A六联滤失仪不配

13 低压胶管 根 1 ZNS-5A滤失仪不配

序号 编 号 名 称 使用部位

1 GB3452.1-82 “O”型密封圈（φ6×1.9） 放气阀芯

2 GB3452.1-82 “O”型密封圈（φ11×1.9） 放气阀芯

3 ZNS.01-06 膜片 减压阀

4 ZNS.01-21 调压密封圈 减压阀

5 ZNS-5A•03 橡胶垫 减压阀

序号 名称及规格 单位 数量 备 注

1 使用说明书 份 1

2 合格证 份 1
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